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Ajanlasok és figyelmeztetések az els6é hasznalat soran
Az alapcsomagolas tartalma

A biztonsagos hasznalat szabdlyai

Hogyan kezdjiik el

A porszivo és tartozékainak leirasa
A porszivé teste

Erint6képernyé

Taviranyité

A robotporszivé hasznalata

A robot hang bedllitasa

Toltés

A porszivé vezérlése (Bekapcsolds / készenléti izemmaod /
alvé Gizemmaéd / kikapcsolas)

Tisztitasi Uzemmoddok

Tisztitasi id6zitd

A porszivdzas és torlés tipusai

Magneses szalag és mobil alkalmazas

Karbantartas

A gyUjtékosar tisztitasa

A kerekek, érzékel6k és sz(irék tisztitasa

Az oldalkefék, a viztartaly, porérzékel6k és a szivofej tisztitasa

A forgokefés fej tisztitdsa, a mopok kezelése, akkumulator csere
Akkumulator

Hibaelharitas
Mdszaki paraméterek

Koszonjiik, hogy megvasarolta a ROBZONE DUORO X CONTROL porszivét.
Kérjiik, olvassa el a "Biztonsdgos hasznalat szabalyai" cimU fejezetet, miel6tt hasznalatba

venné a robot porszivot.
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Az alapcsomagolas tartalma

Robotporszivo

Tolt6bazis és
halézati adapter

Taviranyité
(az elemek nem képezik
a csomagolas részét)

Felm6s6 modul
Aquamax és Klasszikus
modul viztartallyal

ACTIVE BRUSH®
szivofej AIRMAX

ACTIVE BRUSH kefe

HEPA sziiro
(a porszivéba helyezve)

h,_

2 oldalso kefe

Magneses
szalag 100 cm

AQUAMAX felmoso
az intenziv torléshez

Klasikus felmosérongy
a rendszeres torléshez

Mikroszalas porszivo szaraz
torléshez

Az egyes modellek csomagolasa kis mértékben eltérhet. Minden csomagolas részét képezi
az utmutatd. A megfelel6 felsorolds a konkrét modellnél talalhatd itt: www.robzone.hu.
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A biztonsagos hasznalat szabalyai

Miel6tt a robotporszivot hasznalna, kérjiik, olvassa el alaposan a biztonsagos
hasznalat szabalyait, és tartsa be az 6sszes altalanos biztonsagi eldirast, hogy cs6k-
kentse a robotporszivé karosodasanak illetve az On megsériilésének kockazatat.

A robotporszivo kizarolag beltéri hasznalatra szolgél és nem alkalmas ipari hasznélatra és terhelésre.
Soha ne haszndlja kiilsé térben. Ez a robotporszivd nem szolgal folyadékok felszivasara! Ne mossa

le a robot porszivot és tartozékait (t0ltéalap, adapter stb.) vizzel, ezzel az elektronikus alkatrészek
révidzarlatat kockéztatja. Orizze meg ezt a hasznélati Gtmutatot.

Amennyiben téli hénapokban vésérolta meg a porszivot vagy hideg idében széllitotta, javasoljuk,
hogy a robotot hagyja el6szor szobahémérsékletre felmelegedni, mielétt elinditja. Ezzel megaka-
dalyozza az elektronika karosodasat a hideg leveg6 hatasara bedllt kondenzacié miatt.

Figyelmezteteés
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Ne engedje meg, hogy a robotporszivét gyermekek hasznéljak, még felnétt felligyelete mellett sem.

Tajékoztassa az Osszes lakdtarsat a robotporszivéd hasznalatardl az esetleges sériilések elkertilése
érdekében.

Ne hasznalja a robotporszivét olyan helyiségekben, ahol magas a levegé pératartalma, vagy ahol
megtorténhet a miszerfal vizzel vald érintkezése. Ne mossa le a porszivot vizzel!

Hasznalat el6tt tavolitsa el a porszivé elérhetéségébdl az olyan targyakat, amelyekben kart tehetne

(Uveg, textil, papir stb.), feltekerhetné az oldalsé kefékre, vagy azokkal eltomithetné a szivonyilast. HU
Amikor el6szor hasznalja, javasoljuk, hogy a porszivo monitorja észlelje az esetleges buktatokat a

lakasban (a butorok vagy fiit6testek nem megfelelé magassaga, amely alatt a porszivé elakadhat,
problémas kiiszobok vagy atjaré lapok, helytelentil helyezett szényeg stb.). A tovébbi porszivézashoz

a megallapitott helyeket biztositsa Ugy, hogy a porszivonak veliik mar nem lenne problémdja, és

tokéletes padldtakaritast végezhetne.

Kizarélag a robotporszivé gyartoja altal szallitott tartozékokat hasznalja a toltéshez. A nem eredeti
tartozékok hasznalata a robotporszivé karosodasahoz, aramiitéshez vagy tliz okozasahoz vezethet.

A robotporszivo szétszerelését vagy javitasat csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos
szakmUhelyben. Ha On a robotporszivéba jogosult szervizen kiviil végez beavatkozést, automatiku-
san elvesziti az rura sz6l6 garanciat.

Az akkumulator toltése el6tt ellenérizze, hogy az akkumulator mindkét poélusa megfeleléen van-e
csatlakoztatva. Ne helyezzen az akkumulator pélusaira semmilyen fémes vagy vezetéképes anyagot,
ezzel rovidzarlatot vagy az akkumulator felrobbanasat kockaztatja.

Az akkumulator cseréjekor jarjon el dvatosan. Folyadék szivaroghat az akkumulatortol, ami karo-
sithatja a hdztartdsi eszkdzoket, vagy tlizet vagy sériilést okozhat. Soha ne hasznéljon sérilt vagy
deformalédott akkumulétort. Mindig csak eredeti akkumulatort hasznaljon.

Ne helyezzen semmilyen éles targyat vagy csavarhuzét a szivonyilasba.
Ha a porszivot rendszeresen hasznalja, ne takarja le semmilyen burkolattal, még ruhaanyaggal sem.

Amennyiben a robotporszivét széllitani fogja, vagy hosszu ideig nem hasznalja, kapcsolja ki a fékap-
csoldval.

Ne szallitsa a robotporszivét egy csomagban kis targyakkal, példaul kis [ancokkal vagy hajcsatokkal
stb., nehogy a porszivéba kertiljenek, ami kdrosodast okozna.

Ne hasznalja az adaptert feszlltségatalakitoval, ezzel tilmelegedést, meghibasodast vagy tiizet
okozhat. Csak eredeti tartozékokat hasznaljon.

Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos halézatba vannak kotve.
Kertlje a testrészek és ruhak érintkezését a robotporszivé kerekeivel.

Ne hasznalja a robotporszivét barmilyen éghet6 anyagok kdzelében.
Ne inditsa el a takaritasi programokat, amig a robotporszivé a hélézati adapteren keresztil toltédik.

25



HU

Ne feszitse ki, vagy ne terhelje tul a hdlézati adapter kabelét.
Ne (iljon robotos porszivéra és ne helyezzen ra mas targyakat.

Ne hasznalja a robotporszivot megemelt teriileteken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
Ne hasznalja agyak vagy matracok takaritasara.

20 Ne hasznalja a robot porszivét, ha a gyUjtékosara tele van, Uritse ki rendszeresen a kosarat.

A robotporszivot 0 - 40 °C kdzotti hémérsékleten hasznalja. Ne helyezze el a robotporszivot magas
hémérsékleti helyekre.

A robotporszivo eltavolitasa vagy Ujrahasznositasa el6tt tavolitsa el bel6le az akkumulatort. Csatlakoz-
tassa le a robot porszivét a halozati adapterrdl, miel6tt kivenné az akkumulatort. A hasznalt akkumu-
latort adja le a kijel6lt helyeken.

Ha a robot porszivé be van kapcsolva, ne érintse meg a forgo keféket és a kerekeket a sériilések
elkeriilése érdekében.

A jelen kézikdnyv, valamint a hozza kapcsolédé vagy kapcsolddé anyagok kiaddsa, letdltése, masoldsa
vagy mas nyelvekre torténd forditasa csak a Robzone Limited gyartdja és eladdjanak irdsbeli enge-
délyével lehetséges. Szerzéi jogvédelem alatt all.

Mindent megtettiink annak érdekében, hogy ez a kézikdnyv pontos és jé Gtmutatast adjon az On
robotporszivéja lizemeltetéséhez. EInézést kériink minden esetleges eltérésért, és 6rommel fogadjuk
az On visszajelzését.

Hogyan kezdjiik el - gyors utmutato

1. Tavolitsuk el azokat a biztonsagi hevedereket, amelyek blokkoljak a I6kharitét szallitas kozben.
2. lllessze be az elemeket a tavirdnyitoba és szerelje 6ssze a padldra a tolté alapot.

3. Kapcsolja a robotporszivé oldalan talalhaté fékapcsolot ON éllasba - a készenléti izemmaddba és aktivalja a robotot a
(Y gombbeal.

4 Ha az akkumulator jelzi a lemertlést, el6sz6r hagyja, hogy a robot feltdlt6djon a toltéallvanyon. A toltéskor a fékapcsold
legyen az ON allasban.

5. Telepitse a mobiltelefonjara vagy tablagépére a robotporszivé kezelésére szolgala alkalmazast
és parositsa 6ssze a robottal (a mobilalkalmazas nem sziikséges a porszivé miikodéséhez és
kezeléséhez). Ld. Az online Utmutatdt a kév. weboldalon www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc
6. A robot most készen &ll és elkezdheti a takaritast.

N N N -
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Oktatovideo

A leginkabb alkalmazott takaritasi programok:
« Gyors, szisztematikus takaritas:

Itt a leggyakrabban hasznalt tisztitasi programrdl van sz6, amikor nincs sziikség semmilyen programozasra. A takaritas
eI|nd|tasahoz nyomja meg a ({) gombot kézvetlentil a robot érint6 kijelz6jén, a takaritas megszakitdséhoz nyomja meg
isméta U gombot.

+ Nedves takaritas

Ha egyidejlileg szeretne porszivozni és feltordlni, toltse fel a mop modult az utasitasoknak megfelelGen tiszta vizzel,
csatlakoztassa a mikroszalas, nedves feltorlésre szolgalé mopot (szlrkés-fehér), majd helyezze a tartalyt a porszivo alsé
részére. A takaritasi modot elindithatja a taviranyitéval, a "MODE" gomb 3-szor egymds utan valé megnyomasaval.

A torléshez barmilyen mas tisztité programot is hasznalhat.

Tippek az elso takaritas elott

Minden lakas és hely eltéré, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszivot ne hagyja feltigyelet nélkuil, amikor el6szér hasznalja,
hanem inkabb figyelje, hogyan viselkedik az otthonaban. [gy kénnyen megfigyelheti az esetleges problémakat, és elkeriilheti
a kiilénbo6z6 szabalytalansagokat. A robotporszivéd nem tokéletes, és elészor ,meg kell ismerkednie” az Uj kornyezettel, hogy
hosszl ideig és megbizhatéan szolgalhasson Onnek. Ne tévessze meg Ont a latszélag nem logikus mozgas, a robot més-
képpen takarit, mint az ember. Es higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ez a robot porszivé specialis ultrahangos érzé-
kelékkel van ellatva az akadalyok preciz felismeréséhez. Amennyiben az On lakasaban fekete butorok vannak, akkor a robot
felismerése akar 70%-kal novekszik, és a robot a butorokba nem utkozik tulzottan a szokasos robot porszivokhoz képest. A
robotporszivé athalad az atjaré kiiszobokon kb. 1-1,5 cm magassagig, valamint a normal szélstirliségu szényegen kb. 1 cm ma-
gassagig. Ha nagyobb lakast, vagy 80 m2-nél nagyobb teriiletet szeretne kitakaritani, javasoljuk, hogy a helyet tobb részre
ossza fel és fokozatosan takaritsa ki. Vagy a helyiségeket takaritsa ki egyenként. Nagyobb teriilet egy tisztitasi ciklusban
torténd takaritasa esetén On rossz mindség(i tisztitast kockaztat, és a a takaritas utan a robot nem tudja megfeleléen
megtalalni a toltébazist.

Vigyazat!

A robot nem léphet kdzvetlen érintkezésbe vizzel vagy mas folyadékkal. Nem szolgal folyadékok felszivasara, hanem
kizarélag nedves feltorlésre, ezért a viztartalyt a robotporszivé testétdl tavol toltse fel vizzel. Semmilyen esetben ne
tisztitsa a robotot nedves ruhaval, kizarélag szarazon.
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Az elsé tisztitas soran esetleg el6fordulé helyzetek és megoldasok:

® Van a lakasaban szényeg?
A feltorléskor a sz6nyeget Ugy kell régziteni, hogy a robot ne menjen ra a takaritas soran. Ha a robotporszivéra a mop
modul van rahelyezve (viztartaly moppal), és rdmegy a sz6nyegre, ez a sz6nyeg takaritasdnak megszakitdsahoz vagy nem
kivént eldztatasahoz vezethet.
Megoldas: Hasznalja a magnesszalagot, amellyel jel6lje ki a robotporszivo szdmdra azt a tertiletet, ahova nem szabad
mennie.

o Tul alacsony tere van a butor alatt?
El6fordulhat, hogy a butor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszivé magassaga. Ezutan lehetséges, hogy a robot a
butor alatti takaritas iranti igyekezetében beszorul ald és mar nem tud visszajonni. Ugyanigy beszorulhat a falra akasztott
radidtor ala is.
Megoldas: Javasoljuk, hogy el6re mérje le a butorok alatti tér magassagat a lakasban, hogy az ilyen helyzetet megelézze.
A porszivénak legaldbb 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takaritott térnek.

® Késziilékektél vagy szamitégépektél jovo szabadon lefektetett kabelei vannak a lakasban?
Ugyeljen arra, hogy a porszivé takaritaskor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kabelekkel. Megtérténhet, hogy az ilyen
kabel feltekeredik és ez a csatlakoztatott késziilék leesés miatti sériiléséhez is vezethet. Erre kiilonosen hajlamosak a vékony
kabelek.
Megoldas: A takaritas elkezdése el6tt a padlordl téavolitsa el a kabeleket, vagy jol takarja le 6ket.

® Vannak a lakasaban atjaré fedélapok vagy kiiszobok?
Ha a fedélap vagy a kiiszob magassaga vagy profilja kiilonleges, eléfordulhat, hogy az ilyen lapra val6 rafutas utan a viztar-
taly levalik, és kuilonvaltan fekve marad a padlién.
Megoldas: Javasoljuk, hogy hatarozza meg a takaritandé teriletet tgy, hogy a robot ne mehessen ra az atjaré fedélapra
vagy kiszobre.

® Kozvetlen napfény siit be a szobajaba?
Ha a kozvetlen napfény éri a padldt, akkor az érzékel6k akadalyként értékelhetik ezt a helyet, és megszakithatjak a tisztitast.
Megoldas: Biztositsa a szoba arnyékolasat.

A porszivo leirasa

A porszivé teste

Erintégombok a vezérléshez
LED kijelz6

A hulladék A porszivé burkolata

tartaly
burkolatN Eliilsd I5kharito

F6ka|z:csolé/-

T Hulladék

tartaly
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EASY PET szivofej

ACTIVE BRUSH szivofej
forgokefével

Bal kerék

Bal oldalsé kefe

Akkumulator burkolat

Alsé burkolat
Eliilsé kerék

Jobb kerék

Tolto aljzat Csatlakozasok automatikus téltéshez

Jobb oldalsé kefe

A porszivo érintoképernyoje

ey

D

HOME MAX PLAN WALL

A kijelzén lévé gombok:

N
-
n
N
-

n CI7- 10100 Akijelz6n megjelend numerikus szimbolumok jelzik az idébedllitasokat,
ao-oa a toltési allapotot és a hibalizenet kddokat, illetve a takaritasi mod tipusat
szamjegyekkel, bettikkel és jelekkel.

A) porszivé aktivalasa az alvé izemmaodbol készenléti izemmodba. Ha a
gombot harom masodpercig lenyomva tartja, a robot porszivé visszakapcsol
alvé izemmodba.

B) A takaritas elinditasa = start/stop.
C) A beadllitott adatok megerdsitése az id6zité programozasa soran.

28



"HOME"
A) A robot automatikus toltése. A,HOME" gomb megnyomasa utén a robot
automatikusan megkeresi a toltéallvanyt az utantoltés céljabol.
B) Segéd gomb a takaritési id6zité bedllitasakor.
C) A porszivé parositasa az alkalmazassal

n "MAX"
A) Takaritasi program turbd szivassal.
B) Segéd gomb a takaritasi id6zité beallitasakor.
IIPLANII
A) A takaritasi id6zit6 beallitasa.
B) A valds id6 beallitasa a robotporszivon.
IIWALLII
n Takaritasi program a sarkok és a falak mentén torténd takaritasara.
A hangjelentések aktivalasa/deaktivalasa. Nyomja meg a egyi- U

dejlileg a“HOME" és a“WALL" gombot és On kikapcsolja vagy bekapcsol-
ja arobot 6sszes hanglizenetét és megjegyzését.

Kijelz6

A PLAN gomb (az id6zit6 beallitasa)

- f~ f -

HOME gomb (automatikus toltés, a porszivo
elkezdi keresni az akkumulator toltéallvanyat)

Irdny gombok (kézi navigacio a porszivo
mozgasahoz)

a

ON/OFF gomb (bekapcsolas/kikapcsolas/start/ stop)
MODE gomb (a takaritasi lizemméd kivalasztasa)

CLK gomb (6ra beallitasa)

(o[ 7 | 8]

- >
pRoo B

MAX gomb (program turbé szivassal)

A tavvezérlével a robotporszivo vizudlis kontaktus esetén vezérelheté. A tavvezérld hasznalata el6tt ellendrizze,
hogy a robotporszivé testén lévé fékapcsold be van-e kapcsolva. Irdnyitsa a taviranyitot a robotporszivora, és
nyomja meg a kivant funkciot.

Megjegyzés: Hasznélat el6tt a tadvvezérldbe helyezzen be két AAA tipusu elemet. Ha hosszabb ideig nem
haszndlja a taviranyitot, vegye ki az elemeket.

A robotporszivo hasznalata

A robot hang beallitasa

A robot hangjanak beallitdsdéhoz magyar nyelvre hasznaljon harmas nyomo-
gomb funkciét a képen lathaté médon. Az egyik kezével egyszerre nyomja
meg a taviranyité CLK és ON/OFF gombjait, majd a masik kezével nyomja
meg kdzvetleniil a robotporszivé érintéképernydjén talalhaté gombot. Q)

A taviranyiton taldlhaté MODE gomb ismételt megnyomasaval valassza ki

a kivant nyelvet a robotjan. A vélasztas valtozasat a taviranyito kijelzéjén
kovetheti.

1.MOD-angol / 2. MOD-cseh / 3.MOD-magyar




ON/OFF gombbal hagyja jéva a vélasztast. A beéllitdsok kényelmesen elvégezhetéek a mobil alkalmazasban is.

Toltés

Vigyazat! Toltés el6tt ellendrizze, hogy a fékapcsold a Bekapcsolt dllasban van-e. Ha Kikapcsolt
allasban van, a robotporszivo nem toltédik fel.

A robotporszivot a porszivo testében taldlhatd akkumulator latja el arammal. A héldzati csatlakoz-

Ha a robotporszivd a tisztitast a toltéallvanyrdl kezdi el, tisztitds utan auto- tatas lampaja

matikusan megtalalja azt és megkezdi a toltést. Az akkumuldtor maximalis

élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres hasznalatara vonatkozd

ajanlasokat még a hasznalat hosszabb megszakitasakor is (pl. szabadsagra

utazas).

Javasoljuk, hogy a toltéallvanyt hagyjuk allanddan aktiv dllapotban, csatlakoz-

tatva a halézati csatlakozohoz, és a robotporszivé a rendszeres tisztitas id6ko-

zeiben parkoljon a toltéallvanyon. Az elektromos energia fogyasztas minimalis.

A toltéallvany optimalis gondoskodast biztosit az akkumuldtor szdméra, és a Csatlakozo

robotporszivé mindig készen all a hasznalatra. aljzat

Ha nem szeretné folyamatosan hasznalni a téltéallvanyt, akkor a robot az

egyes ciklusok kozott kikapcsolt allapotban is eltarolhatd. Miutan a robot Csatlakozasok
befejezte a takaritast, toltse fel teljesen az akkumulatort, majd kapcsolja ki a a tdltéshez

robot testének oldalan talalhatd fékapcsolot. Ez az egyetlen médja annak,
hogy a robotot tovébbi felhasznalasra megdrizze anélkiil, hogy karositand az
akkumulatort.

n A toltéallvany elhelyezése
Helyezze a toltallvanyt a falhoz, és tavolitsa el a targyakat mindkét oldalon
1 m tavolsdgban, és 2 m-re az alap elétt, hogy a vezetd sugdr ne legyen
zavarva az automatikus parkolashoz.
Ha a vezetd sugarakat megakadalyozzak az dllvany kézelében elhelyezett
targyak, a robot nem fogja tudni megtalalni a tolt6allvanyt és megfelelen
parkolni. A toltéallvanyt kétoldalas ragasztéval rogzitheti a padléra.

A porszivé manualis toltése

A) A porszivo kozvetlen toltése a halozati adapteren at.
Csatlakoztassa a haldzati adapter csatlakozéjat a toltéallomas megfelel6 nyildsdba, majd illessze be a
hélézati adaptert a foglalatba. A porszivot kapcsolja be a fékapcsoléval.

B) Készitse el6 a toltéallvanyt a "Toltéallvany elhelyezése” pont szerint.

Helyezze a robotporszivét kézzel a toltéallvanyba, és a toltés automatikusan elindul. Vagy adja meg a
toltési utasitast toltéallvanyon kivil [évé porszivé toltésére. Nyomja meg a tdvvezérlén vagy porszivod
érintSkijelzéjén [évé "HOME" gombot.

A robotporszivé automatikusan megkeresi a toltéallvanyt és megkezdi a toltést. Lasd a B abrat

Automatikus toltés

Ha a porszivé a takaritas soran észleli, hogy az akkumulator toltottsége alacsony, akkor automatikusan
elkezdi keresni a toltéallvanyt, hogy feltolthesse magat.

Ha a robotporszivot a toltéallvanytol eltéré helyiségben takarit, nehezen taldlhatja meg a toltéallvanyt
a takaritas utan. Ezt kvetéen a leggyakrabban a lemerdiilés utan ott marad, ahol véglegesen kimeritet-
te az akkumulator-kapacitasat. Ezutan kézben vigye &t az dllvanyra és hagyja feltolteni.
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Altalanos utasitasok a toltéshez

e Hagyja dllanddan a toltéallvanyt a halézatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor
a robot porszivd nem lesz képes megtalalni és automatikusan feltélteni magat.

® Az akkumulator toltése el6tt a porszivo oldalan Iévé fékapcsolonak bekapcsolt allapotban kell
lennie. Az els6 hasznalat el6tt a robotporszivé akkumulatorat teljesen toltse fel.

® Miutan az akkumulator teljesen lemerdilt, a robotporszivét leheté leghamarabb hagyja
feltoltédni.

® Ha hosszabb ideig nem fogja hasznalni a robotporszivét, akkor a porszivé oldalan 1évé
fékapcsoldt kapcsolja a Ki allasba.

o A t0ltés soran ne haszndlja a robotporszivot.

® Ha a robotporszivé kimerdlt a tisztitas soran, a robot hangiizenettel bejelenti a lemertilést,
és elkezdi keresni a toltéallvanyt a feltoltéshez.

e

Akkumulator allapota a porszivé kijelz6jén

FU

! | azakkumulator teljesen fel van toltve

=

A

7| azakkumulator lemeriilt

]

-
-

a toltés folyamatban van

Tippek az akkumulator élettartamanak meghosszabbitasara

A) Az els6 hasznalat el6tt a robotporszivo akkumulatorat teljesen toltse fel.

B) Ha az akkumulator teljesen lemeriilt, a robotporszivét haladéktalanul toltse fel.

C) Ha a robotporszivét hosszabb ideig nem fogja hasznalni, toltse fel teljesen az akkumulatort, kapcsolja ki a
robotkapcsolot a fékapcsoldval, és tarolja hiivos, szaraz helyen. A toltéallvanyt csatlakoztassa le az elektromos
halézatrol.

D) Az egyes tisztitasi ciklusok kozott a porszivét a hagyja toltéallvanyon, ez biztositja az akkumulator optima-
lis teljesitményét.

E) Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszivét lemeriilt allapotban! Ez az akkumulator visszafordi-
thatatlan kdrosodasahoz vezethet. Ezért, ha a robot lemertil, hagyja, hogy automatikusan toltse fel magat

a toltéallvanyon vagy toltse fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltoltott robot a toéltéallvanyon maradhat

a tovabbi takaritasra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalan talalhato fékapcsoldval, és tarolja a
tovabbi felhasznalasra.

Bekapcsolas / készenléti izemmad / alvé lizemmad / kikapcsolas
n Bekapcsolas

A) Ellenérizze, hogy a robotporszivé testén 1évs fokapcsolé be van-e kapcsolva, majd aktivalja a (1)
gomb megnyomadsaval.

Megjegyzés: A porszivo kialudt kijelzéje azt jelenti, hogy a robot alvé izemmaodban van. Ez az alla-
pot a fékapcsold bekapcsolasa utan automatikus. A robot aktivalasahoz érintse meg az érintéképer-
nyén 1évé (1) gombot vagy a tavirdnyité ON/OFF gombijat. A kijelz kivildgosodik, és a robot készen
all tovébbi utasitasokra.

B) Nyomja meg a Q) gombot a robotporszivon vagy az "ON/OFF" gombot a taviranyiton és a porszi-
v6 elkezdi a takaritast.

Készenléti izemmod

A készenléti izemmad azt jelenti, hogy a robotporszivo be van kapcsolva és varja az On tisztit6 pro-
gram kivélasztasat. A folyamatban évé takaritds megszakitasahoz a nyugalmi dllapotba nyomja meg
a tisztitasi modban a (1) gombot a robotporszivén vagy a taviranyito ON/OFF gombjat. A robotpors-
zivéd megszakitja a takaritast, és készenléti dllapotban marad.

Alvé lizemmad

Az alvé Gzemmdd energiamegtakaritasra szolgal, ha a robotporszivét hosszu ideig nem hasznalja.
A robotporszivé automatikusan az alvé tzemmaodba 1ép, ha tobb mint 60 masodpercig nem kap
parancsot. Alvé lizemmaédban a porszivé kijelzéje teljesen kialszik. Az alvé izemmdédbdl a robot
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felébreszthetd a (O gomb megnyomasaval a robotporszivon vagy az ON/OFF gomb megnyomasa-
val a taviranyiton. A robot alvo allapotba valé dtkapcsoldsahoz a készenléti médbdl tartsa lenyomva
a robotporszivé Q) gombjat 3 masodpercig. Az alvé izemmadd nem aktiv, ha a robot a hdlézathoz
csatlakozik vagy a toltéallvanyban helyezkedik el. Ha a robot alvé tzemmaodban van, a mobil
alkalmazassal nem lehet vezérelni.

n Kikapcsolas

A robot teljes kikapcsolasdhoz kapcsolja at a porszivé testének oldalan 1évé haldzati kapcsolét, OFF”/
Kikapcsolva allasba.

A hang-figyelmeztetések listaja

Varjon, feldolgozom az utasitast Kérem, ellendrizze az oldalso keféket
Kérem, toltse fel az akkumuldtort Kérem, tisztitsa ki a szivonyilast

A toltés elkezd6dott A késleltetett inditas beallitasa befejez6dott
A t6ltés befejez6dott A késleltetett inditas nincs bedllitva

Kérem, kapcsolja be a fékapcsoldt Kérem, ellenérizze az eliilsd 16kharitot
Tegye a porszivét a padlora A takaritas elindult

Kérem, ellendrizze a meghajto-kerekeket A takaritas befejez6dott

Kérem, illessze vissza a hulladék tartdlyt Aktivalom a rendszert, kérem, varjon

Tisztitasi izemmodok

Az 8sszes tisztitdsi mod kényelmesen kivélaszthatd a mobilalkalmazasban. A leggyakrabban hasznalt
programok ekkor a robot érintéképernyéjén jelennek meg, és a taviranyiton kivalaszthatok.

® Ha arobotporszivo a toltéallvanyrél kezdi a takaritast, akkor a takaritas utan automatikusan
megkeresi azt és elkezdi a toltést..
® Haarobot porszivo a toltéallvanyon kiviil kezdi a takaritast, akkor ugyanazon a helyen fogja.

Gyors, szisztematikus takaritas (Quick cleaning)

Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarit, és csak egyszer megy at minden helyen.
Amint lefedi a terulet teljes fellletét, a takaritas befejezédik. Ez az tizemméd alkalmas a rendszeres
karbantarto takaritasra.

* Aziizemmod aktivaldsa: Nyomja meg Oaz érintéképernyén [évé gombot vagy a taviranyité
ON/OFF gombjat. Nyomja meg a porszivé érintékijelzéjén 1évé (1) gombot vagy a taviranyité
ON/OFF gombjat Vagy a mobilalkalmazésban.

* Aziizemmod id6tartama: A takaritandé terlilet nagysagatol fligg. A robot sajat maga ismeri
fel, amikor a feliiletet mar atfedte..

Alapos takaritas (Deep cleaning)
Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarit, és minden helyen készre megy at. Ez
biztositja az alapos és gondos takaritast. Ez az izemmad alkalmas kisebb feliiletek alapos tisztitasara.

® Aziizemmdd aktivalasa: linditsa el a szisztematikus takaritast az ON/OFF gombbal a
taviranyiton. Mihelyt a robot mozgasba jon, nyomja meg a taviranyiton a,MODE” gombot 4-szer
egymas utan. A taviranyité kijelzéjén az als6 sarokban,MODE 4" jelenik meg és a robotporszivd
kijelz6jén ,Mod4". Az egye modok atkapcsolasa kozott mindig varja ki a kivalasztas megerdsitését a
porszivé hangjelzése éltal. A takaritds megszakitdsdhoz nyomja meg az ON/OFF gombot
a taviranyiton Vagy a mobilalkalmazasban.

® Aziizemmadd id6tartama: A takaritandé terilet nagysagatol fugg.
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Takaritas turbo szivassal (Max cleaning)

E takaritas soran a robot automatikusan aktivalja a turbé szivast, néveli
a forgd kefe sebességét, és lassitja a mozgast, hogy a porszivozas haté-

ko
[ ]

nyabb legyen.

Az izemmdd aktivalasa: Nyomja meg a,MAX"” gombot a porszivéd

érint6kijelz6jén vagy a taviranyitén. A takaritds megszakitasahoz
nyomja meg a porszivé érintékijelzéjén 1évé (1) gombot vagy a
taviranyité ON/OFF gombjat Vagy a mobilalkalmazésban.

* Az iizemmod idétartama: A takaritando teriilet nagysagatdl fligg.

Nedves torlés (Wet cleaning)

&)

Ez az lzemmod a padl6 kivald minéségl nedves feltorlésére szolgdl, tovabbi fényesitéssel. A takaritas
soran a robot egyidejlleg porszivézik és letorol. A padlo feltorlése kulonbozé iranyokban és ciklu-
sokban torténik, biztositva nemcsak a teljes felllet maximalis lefedettségét, hanem a padl6 nagy
hatasfoku tovabbi fényesitését is. A tisztitas magas szinvonaldnak fenntartasa érdekében javasoljuk,

hogy ne roviditse le ezt a programot, hanem hagyja, hogy fusson végig.

® Aziizemmod aktivalasa: Inditsa el a szisztematikus takaritast az ON/OFF gombbal a taviranyiton
Mihelyt a robot mozgésba jon, nyomja meg a taviranyitén a,MODE” gombot 3-szor egymas utan. A
taviranyité kijelzéjén az als6 sarokban ,,MODE 3" jelenik meg és a robotporszivo kijelzéjén ,Mod3".

Az egye modok dtkapcsoldsa kozott mindig vérja ki a kivalasztas megerdsitését a porszivéd

hangjelzése altal. A takaritas megszakitasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot a taviranyiton Vagy

a mobilalkalmazasban

* Aziizemmod id6tartama: Az akkumulator kapacitasanak kimeriléséig..

Célzott takaritas - SPOT

E takaritas soran a robot a turbo szivast alkalmazza, és szisztematiku-
san és pontosan 2 x 2 m2 terlletet takarit ki elészor a falak mentén
halad el kérilbelil 10 cm Tavolsagban, majd csak a falak mentén. Ez
az lzemmad idedlis pl. az egy helyen kiomlétt szemét vagy darabos
szényegek feltakaritasara. A takaritas befejezése utan a robot helyben
marad és a tovadbbi utasitdsokra készen all.

® Az izemméd aktivalasa: Inditsa el a szisztematikus takaritast az ON/
OFF gombbal a taviranyiton. A taviranyiton Mihelyt a robot mozgésba
jon, nyomja meg a taviranyitén a,MODE"” gombot 2-szer egymas utan.
A taviranyito kijelz6jén az alsé sarokban,MODE 2" jelenik meg és a
robotporszivé kijelzéjén ,Mod2". Az egye mddok dtkapcsoldsa kozott
mindig varja ki a kivalasztds megerdsitését a porszivé hangjelzése éltal.
A takaritds megszakitasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot

a taviranyitén Vagy a mobilalkalmazésban.

A sarkokban és a falak mentén torténo takaritas
Ebben az izemmaddban a robotporszivé a helyiség falai vagy a butor
szélei mentén takarit, és alaposan kisepri a sarkokat. A takaritas befe-
jezése utan automatikusan leparkol a toltéallvanyhoz.

® Az lizemmad aktivalasa: Nyomja meg a,WALL’ gombot és a porszi-
Vo érintdkijelz6jén vagy a taviranyiton aktivalja a programot.

Inditsa el a szisztematikus takaritdst az ON/OFF gombbal a tavira-
nyiton. Mihelyt a robot mozgasba jon, nyomja meg a taviranyiton
a,MODE"” gombot 1-szer. A taviranyitd kijelz6jén az als6 sarokban
,MODE 1" jelenik meg és a robotporszivo kijelzéjén ,Mod1". Az egye
modok dtkapcsoldsa kdzott mindig varja ki a kivalasztas megerésités-
ét a porszivd hangjelzése éltal. A takaritas megszakitdsahoz nyomja
meg az ON/OFF gombot a taviranyitén Vagy a mobilalkalmazasban.

® Az lizemmad id6tartama: A takaritando terilet nagysagatdl figg.
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Takaritasi idozités iizemmad

Az id6zit6 beprogramozasahoz a robotporszivé minden nap elhagyja a
toltéallomast a bedllitott idében, és elinditja az automatikus takaritast
a Quick cleaning izemmaddban. Az idézitett takaritashoz a robotnak
mindig készen kell allnia a toltéallvanyon. A takaritas befejezése utan a
robot automatikusan beparkol az allvanyba.

A késleltetett inditast csak porszivézas vagy széraz takaritas alkalma-
zasakor javasoljuk. Vagy a viztartalyt kozvetlenil az idézitett takaritas
elkezdése el6tt toltse fel. Ha a tartalyt korabban tolti meg vizzel, akkor
eléfordulhat, hogy a padlé a mar akkor eldzik, mikdzben a robot a vérja a
programozott idében torténé automatikus inditast.

® Az izemméd aktivalasa: Id. Takaritasi id6zit6: 34

® Az lizemmad id6tartama: A takaritando teriilet nagysagatol fiigg.

A robotporszivé harom fajta érzékelével van ellatva, amelyek segitik a térben vald téjékozodasban, és befoly-
asoljak a butorok vagy falak korili mozgasat is.
* IR (infravoros) érzékeldk ® Ultrahangos érzékelk ® Magneses padldérzékel 6k

Fekete butor

Ha sotét butorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravoros sugar nem tiikroz6-
dik megfelelen a I6kharitd érzékelSiben, és a porszivo ilyen esetben visszapattan az akadalyrél a rugés
I6kharitoval. Hasonlé a helyzet abban az esetben is, ha a porszivé el6tt egy keskeny akadaly (pl. egy
széklab) van. Ezekben az esetekben nem a porszivé hibas miikodésérdl van szé, hanem ez egy szerkezeti
jellemzé vonds, és ez normalis jelenség. Ez a robotporszivé azonban olyan ultrahangos érzékelékkel van
ellatva, amelyek felismerik a fekete teriileteket, és 70%-kal csokkentik az Gtkdzés esélyét a hagyomanyos
robotokhoz képest.

Nagyon sotét, fekete, vagy szines és kontrasztos padlé

Az IR esés érzékel6k mikodési elve miatt ezen padldburkolatok takaritasara a robotporszivék nem megfe-
leléek. Ha probléma mertil fel egy ilyen padlé tisztitasakor a robot hatratolat a padlétdl tavolodik, elkerdli
és stb., megoldast hozhat a robot alvazara rogzitett esés érzékeld professziondlis kikapcsoldsa.

A kiigazitas csak akkor hajthaté végre, ha a hdztartasban nincs 1épcsé, vagy megemelt tér, ahonnan az
érzékeldk eltavolitasa utan a robot leeshet. Kiigazitas esetében forduljon a felhatalmazott szerviziinkhoz.

Takaritasi idozito

A takaritasi id6zit6 segitségével allithatja be a porszivé takaritasat. A robotporszivé a beprogramozott
napon és idében kezdi el automatikusan a takaritast.

Az id6zit6 bedllitasa el6tt el6szor egyeztetni kell az &sszes hasznalt eszkdzon (robot, taviranyito, mobilte-
lefon) az valds idét.

Az id6zit6 bedllithatd a robot kijelz6jén, vagy taviranyiton, vagy kényelmesen a mobilalkalmazéasban.
Az id6zito beallitasa (tervezett takaritas)

A robotporszivo csak készenléti izemmaddban vagy toltési lzemmoddban programozhaté. Ha a robot
alvé izemmédban van, nyomja meg a(!) gombot a robotporszivén vagy az ON/OFF gombot a taviranyi-
ton az atkapcsoldshoz a készenléti izemmaodba.

Az idézit6 beallitasa el6tt elészor allitsa be a valos id6t a robot és a tavvezérl6 érintéképernydjén.

A takaritasi id6zit6t harom médon lehet beallitani:

1. A robotporszivén

Az idézitében éllitsa be, hogy a robot mikor kezdje a takaritast. A robot ezutan a hét minden napjan
a bedllitott id6ben takarit.

2. A taviranyitén

Az idézitében On megadja az idSeltolast, azaz, amennyi idével késébb kell a robotnak elkezdenie

a takaritast. A robot ezutan a hét minden napjan a beallitott idében takarit.

3. A mobil alkalmazasban

Az idézitében On bedllitja a hét egyes napjaira az idét, amikor a robotnak takaritania kell.
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A valos id6 beallitasa

A robotporszivo csak készenléti izemmaddban vagy toltési izemmaoddban programozhaté. Ha a robot
alv tizemmadban van, nyomja meg a(!) gombot a robotporszivén vagy az ON/OFF gombot a taviranyi-
ton az atkapcsolashoz a készenléti lzemmaddba. Az id6zité bedllitasa eldtt elészor allitsa be a valds id6t
arobot és a taviranyito érintéképernydjén.

A) A valés id6 beallitasa a robotporszivon:

Roviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valds id6 megjelenik a robotporszivé érintéképernydjén,
és a bal els6 két szdmjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték ndveléséhez vagy a
"MAX" gombot az érték csdkkentéséhez. Folytassa a percek bedllitasaval. Nyomja meg a O gombot,

és a jobboldali két szamjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték néveléséhez vagy

a "MAX" gombot az érték csokkentéséhez. A bedllitdisok megerésitéséhez nyomja meg a© gombot,
majd a,PLAN" gombot a beallitott adatok mentéséhez. A bedllitott adatok csak akkor tarolédnak a robot
ezek a ldampak nem vilagitanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjik, ez id6 alatt ne adjon
semmilyen tovébbi parancsokat. (Ha az id6 beallitdsakor megnyomja a "PLAN" gombot, a térolt értékek
nem kerlilnek mentésre.)

Az idébedllitds minden lépését végezze folyamatosan, amennyiben 10 masodpercnél hosszabb késlelte-
tés torténik, a programozas automatikusan befejezédik és a bedllitott adatok nem lesznek elmentve.

B) A valds idd beallitasa a taviranyitén

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a,CLK"” gombot a taviranyiton, amig a kijelz6jén a bal elsé két
szamjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segitségével az iranymutaté gombon allitsa be a
kivant 6ra értéket. A jobbra nyil megnyomasaval 4tmegy a percek beallitésara. A fel és le nyilakkal allitsa
be a perceket. Tovabba folytassa a hét valds napjanak beallitasaval. A jobbra mutato nyillal On atmegy a
napok beallitasara. A jobbra mutatd nyil megnyomasaval valassza ki a valds napot: SUN-vasarnap, MON-
-hétfo, TUE-kedd, WED- csillag, THU-csUtortok, FRI-péntek, SAT-szombat.

A beillitdisok megerésitéséhez nyomja meg a,CLK” gombot. A tavirdnyitonak a porszivéval valé megfe-
lel6 miikodéséhez mindkét eszk6zon ugyanazt az id6t kell beallitani.

”_

Az idozito beallitasa

A) A takaritasi id6zit6 beallitasa a robotporszivon

Most bedllitja azt az id6t, amikor a porszivé sajat maga elinditja az automatikus takaritast a hét minden
napjan.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 masodpercig, amig a "00:00" felirat meg nem jelenik
a robotporszivo kijelz6jén, és villogni nem kezd baloldalt az elsé két szdmjegy az éra bedllitdsdhoz. Nyo-
mja meg a "HOME" gombot az érték néveléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csokkentéséhez. Folyta-
ssa a percek beallitasaval. Nyomja meg a (1) gombot, és a jobb két szamjegy kezd villogni. Nyomja meg
a "HOME" gombot az érték noveléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csokkentéséhez. A bedllitasok
megerésitéséhez nyomja meg a())gombot és a robot hangiizenettel megerésiti az adatok elmentését.

Néhdny mésodpercen beliil a takaritasra bedllitott id6zit6 kijelzése a valods idére valtozik. A bedllitott
adatok csak akkor tarolédnak a robot memériajaban, amikor az 6sszes kék jelz6lampa kezd ismét
vildgitani a porszivé érintdkijelzéjén. Ha ezek a lampak nem vildgitanak, a robot még éppen feldolgozza
az adatokat, kérjiik, ez id6 alatt ne adjon semmilyen tovabbi parancsokat. Az id6zit6é Gzemmod azonnali
elhagyasahoz nyomja meg a,,PLAN" gombot.

Az On altal beallitott idében a robot a hét minden napjén takaritast fog végezni. A beéllitott adatok elle-
ndrzéséhez nyomja meg a tavvezérl6 "PLAN" gombijat, és a porszivé érintéképernydje megjeleniti

azt az idépontot, amikor a porszivé elkezdi a takaritast.

B) Az id6zit6 beallitasa a taviranyiton

A taviranyiton a késleltetett inditas késleltetésként van beallitva a valés id6hoz képest. Az a késleltetés,
amely utan a robotos porszivé elkezdi a takaritast, 30 percen at allithaté be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a,PLAN” gombot a taviranyitdn, amig a kijelz6jén a bal els6 két
szamjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segitségével az iranymutaté gombon éllitsa be a

kivant idébeni késleltetést. A bedllitott adatok megerdsitéséhez nyomja meg az,ON/OFF“ gombot.
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Ahhoz, hogy az id6zité megfeleléen miikodjon, ugyanazt az idét kell beallitani a taviranyitdn és a porszi-
vén egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 6ra van, és On beallitja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszivé 6 éra és 30
perccel az id6zit6 bedllitdsa utan, azaz délutan 15:30-kor kezdi el a takaritast, és ez az idézitett adat a be-
allitas elmentése utan megjelenik a porszivo kijelzéjén is. Ha a fékapcsoldt a robotporszivon bekapcsolva
hagyja, ugyanaz a takaritds megismétlédik minden nap 15:30-kor a toltés utan. Bedllithatja a késleltetett
inditast a taviranyitdn, fliggetlenil a porszivo késleltetett inditasatol.

A tervezett tisztitas bedllitdsa mobil alkalmazassal is lehetséges.
Az aktudlis letolthetd verzié itt taldlhato: www.robzone.hu

A megfelel6 id6zit6 beallitadsanak ellenérzéséhez nyomja meg a "PLAN" gombot a robot érintdkijel-
z6jén, a robot megjeleniti a beallitott id6zitét a porszivon, és a tavvezérl6 dltal bedllitott késleltetés
megjelenik a taviranyité kijelz6jén.

A beéllitasokat kényelmesen ellendrizheti a mobilalkalmazassal, amely egyértelm(ien felsorolja az
Osszes tervezett takaritast.

s

Az idozités torlése

Az id&zit6 torléséhez dllitsa be a porszivé érintékijelzén és a taviranyitén a 00:00 nullds értékeket. Az ada-
tok torlését hanglizenet erdsiti meg.

Az adatok torlésének ellendrzéséhez nyomja meg a tavvezérlé "PLAN" gombjat, és a porszivo érintd-
képernyéje megjeleniti a 00:00 id6t. Ekkor az id6zité nincs bedllitva. Hanglizenet erdsiti meg, hogy
a késleltetett inditas mar nincs beallitva.
A mobil alkalmazas is lehet6vé teszi a beallitott takaritadsok egyszerd torlését, beleértve
a visszamendéleges ellenérzést.

Porszivézasi tipusok

A padlé tipusatol fliggben sziikség esetén kivalaszthatja és megvaltoztathatja a szivofej tipusat. Ha sima
padloja van vagy a robotot feltorlésre alkalmazza, hasznéljon kiilénallo EASY PET szivofejet a maximalis
takaritasi hatas érdekében. Ha a robot csak porszivozni fog és a sz6nyegek porszivozasa sziikséges,
hasznalja az ACTIVE BRUSH forg6 kefével elldtott fejet. Ha a robot csak porszivézik, és szényegeket is
kell porszivozni, hasznalja az ACTIVE BRUSH fejet sorkefével, vagy az alapos tisztitashoz az AIRMAX
lemezkefével.

EASY PET szivéfej
- sima padlg, fa és laminalt padlé és feltorlési izemmaddban
- allati sz6rok takaritasa

E kiilonallo szivofej kivalasztasa akkor idedlis, ha a haztartas valamelyik tagjanak hosszu haja van
vagy sz6rés kedvenc éllattal is él Ondkkel. E tipusu szivofej forgokefe nélkiili, erés szivassal minden
gond nélkil eltavolitja a hajcsomokat vagy az allatszér csomokat, és igy nem igényli a nehéz
hajtisztitast a kefe karbantartasakor.

ACTIVE BRUSH szivéfej forgokefével

- szennyezettebb sima padl|6, pl. megszaradt szennyezédésekkel
- szényegek
A rutintisztitashoz sortéjl kefe, az alapos tisztitashoz pedig egy AIRMAX lamellas kefe koziil véalaszthat.

10 000 AIRMAX TECHNOLOGIA

Extra hatékony porszivdzas. Csak révid szalu szényeg és sima padléra felel meg.

A specialis lamellas kefét helyezze az Active brush szivé fejbe a sortés forgd kefe helyére a szivofejet
a robot alvazaba helyezze.
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A tisztito fejek cseréje

A) Nyomja be a nyomégombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szivofejet

B) A zér kilsé nyilasaba helyezzen csavarhuzot, vagy més targyat és a zarat T
lazitsa meg felfelé =l =]

C) Tavolitsa el a racsot

D) Lazitsa meg a kefe zarjat a jobb oldalon és cserélje ki a kefét

Részletes utasitas megtaldlhaté a

https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/

o o

|y

Oktatovided

Szaraz, nedves és vizes feltorlés

A DUORO XCONTROL robotporszivé harom kiilonb6z6 felmoséval van felszerelve az intenziv nedves,
normal nedves torléshez és egy porszivéval a széraz torléshez. Ehhez kdzvetleniil tervezett, tartéllyal
ellatott felmosémodulokat kell hasznalni. A padlé feltorlésekor mindig fel kell erésiteni a mopot a
mopol6 modulra. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a takaritandé teriileten sehol nincs olyan szényeg, magas
kliszob vagy ajtoatjaré takaroléc, ahol a a mopos robot megakadhat.

Vigyazat: Mopot soha ne hasznalja sz6nyeget tartalmazé helyiségekben.
A vizes és nedves feltorlés esetén soha ne haszndlja a késleltetett inditasi funkciot,
hogy elkeriilje a padl6 tulzott benedvesitését a toltéallvany kordil.

Szaraz torlés

Finom por szaraz letorléséhez valasszon mikroszalas portorlét, rogzitse a felmosémodulhoz. A tartély ne
toltse meg vizzel! A tartdly ez esetben lires marad és csak a mop hordozéjaként szolgal. A modult rogzitse
arobot alsé részére.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsé részéhez egy spe-
cidlis szaraz cipzar segitségével, és gy6z6djon meg réla, hogy

a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. dbra. 1 A mopot aszerint
vélassza, hogy a robot szarazon vagy nedvesen fog-e feltorolni.

2. A moppal rendelkezé mopolé modul felhelyezése

a porszivo testére. Forditsa meg a porszivét és helyezze ra

a moptartot a robotporszivé testére Ggy, hogy a moptartén
1évé kiemelkedéseket beilleszti a robotporszivo testében [évé
csatlakozési pontokba. Helyezze rd a mopos modult

a porszivo alsé részére, Id. 2. dbra. 2
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gitségével helyezze az

Aquamax tartalyhoz. vizzel. Idealis
hasznalni filterezett,
vagy desztillalt vizet.
Kozvetlendl a tartalyba
soha ne haszndljon
tisztitoszert.

Az egész mop modult E A torlés
régzitse a robotporszivéd megkezdéséhez
D aljdhoz, és konnyedén vélassza kia WET
nyomja a fold felé. CLEANING programot-
a3.mddot-a
a KiL\J/_il%’nyl’tén vagy az
programot.
—

Vizes torlés

A Duoro X Control 3.0 kétlépcsés torlést kinal.
- Klasszikus Robzone torlés
- Intenziv torléstii Aquamax (csak a PROFI termékvaltozathoz)

Az AQUAMAX nedves torlés, a klasszikus Robzone torl6kendével ellentétben, az elsé fazisban intenziven
nedvesiti a padlot, majd szinte a teljes torlési program soran nedves felmosét tart fenn (a tisztitandé
tertilet méretétdl fliggéen). Az Aquamax torléséhez valasszon egy felmosémodult, az igynevezett Aqua-
max rendszert, turkizkék tartalysapkaval és turkizkék Aquamax felmosoéval.

A klasszikus Robzone torl6kend6 fokozatosan nedvesiti a padlot, és a torléprogram szinte teljes idétarta-
ma alatt nedvesen tartja a felmosérongyot (a tisztitand6 hely méretétél fliggben).

A klasszikus Robzone torléshez valassza a Robzone Wet Cleaning Wipe modult, fekete tartalysapkaval egy
DUO mop.

Hasznalja az EASY PET szivofejet (forg6 kefe nélkiil) a megfeleld torlési funkcid érdekében.
n Az mopot aztassa

be meleg vizbe, és
konnyedén facsarja ki.

AL

000

p] A nedves mopra
fujasson néhany adag
Aquamax sprayt.

(Az Aquamax spray
csak a Profi véltozat-nak
arésze.)

A mopot a tépdzar se- n Az Aquamax tartalyt

toltse meg meleg

A feltorlés befejezése utan vegye le a mop modult a robotrél. Ontse ki a maradék vizet. A mopot mossa ki,
vagy Oblitse at tiszta vizben, és hagyja megszaradni. (A tartadlyban megmaradhat a viz 15-30% a padldébur-
kolat nedvszivé képességétdl fliggoen.)

llld - Haapadldn beszéradt folt, vagy nagyobb szennyezédés van, feltorlés el6tt be lehet nedvesiteni
Aguamax spray-vel, és igy novelni a feltorlés hatasat.

« Abban az esetben, ha a mop dztatasat elégtelennek tartja, ellendrizze a szell6z6csovet a tartaly-
ban, vagy a takaritas alatt hagyja a tartélyt teljesen nyitva.

Szényeg porszivozasanal soha ne haszndlja a viztartalyt.

- Nedves feltorléshez soha ne hasznalja a késleltetett inditas.

« Atisztitdszert soha ne dntse kdzvetlendl a viztartalyba.

- Feltoltés alatt soha ne hagyja a mop modult a robot aljahoz régzitve.

« Avizet kizardlag az erre a célra szolgal6 felmosémodulban [évé viztartdlyba toltse, soha ne
Ontson vizet a porszivé mas részébe, mert fennall a robot elektromos részének maradandé
karosoddsanak veszélye.



Teriilet kijelolése magneses szalaggal

A magneses szalag létrehoz egy falat a robotporszivé szamara, amelyen nem fog
atmenni.

Ty A magneses szalagot felhasznalhatja arra, hogy a robotporszivé ne hagyja el azt
a helyiséget, amelyikben takaritas torténik (helyezze az ajtdkeretbe), vagy hogy
megvédje a torékeny targyakat a robot porszivéval vald érintkezéstél. A magneses
szalagot felhasznalhatja a sz6nyeg megjel6léséhez a felmosaskor.

Mobil alkalmazas al?(gllr:,:zg:é?\gz

A robotporszivot kényelmesen irdnyithatja a mobilalkalmazassal. A mobilalkalmazas
letélthetd itt: www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc
Az alkalmazas kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel.

1.1épés: Toltse le a Robzone alkalmazast a telefonjéara vagy tablagépére
2. |épés: Regisztraljon a Robzone alkalmazasba.
3. [épés: Parositsa a robotjat az alkalmazassal ... Es kezdhetjlk a takaritast

Mit tesz Onnek lehetévé az alkalmazas?
«  Atakaritas térképének figyelemmel kisérését valds idében.

A robot a takaritas soran kirajzolja és megosztja a mozgasa pontos Gtvonalat.

« Arobot iranyitasa az adott pillanatban.

« Akivalasztott takaritasi izemmodok kijelolése.

«  Atakaritast elkezdése és befejezése barmikor és barhonnan.
« A porszivo irdnyba vezérlése

Karbantartas

A gyiijtékosar konnydi tisztitasa

' 4

o————— F6 finom sz(iré

—_—

Fogantyu
Hulladék
tartaly

— 2y
Gyﬁjtékosél/

Tisztitsa ki a gy(jt6tartalyt idealis esetben

minden hasznalat el6tt, vagy ha tele van, a HEPA sz(ir§ ——
nagyobb takaritasi hatékonysag érdekében.

A Hepa sz(ir6 cseréjekor vagy tisztitadsakor

gy6z8djon meg rola, hogy a sz(ird és a tomité HEPA sz(ir6 ——e

keret helyesen be van-e helyezve a gy(ijt6- Témités

kosarba. Idedlis esetben szenteljen figyelmet a

medfelelé elhelyezésének, miel6tt kiveszi azt. o

1. A szlr6t helyezze a keretbe
2. Helyezze a keretet a sz(ir6vel a megadott nyildsba gy, hogy a sz(iré teljesen a tartaly belsejébe keriljon,
és a tomito keret (A) kitliremkedése lefelé mutasson a sz(ir6 egyszeru eltavolitasahoz kivagott rész felé.

Sziikség esetén a gy(ijtékosarat foly6 vizzel le lehet mosni. Tavolitsa el a
hepa sz(ir6t a gyUjtékosar mosasa elétt.

Hasznalat el6tt egyszerlien 6blitse le a hulladéktartalyt vizzel, hogy megakadalyozza a por felka-
varasat és a masodlagos leveg6 szennyezédést. A mosas utan hagyja a kosarat megszaradni vagy
alaposan szaritsa meg. A Hepa sz(ir6t csak a jol megszaradt hulladéktartalyba helyezze vissza.
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Szlirok tisztitasa

A tiszta sz(ir6k és az Ures kosar jelentésen novelik a takaritas minéségét.

A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztitsa meg a HEPA sz(ir&t ecsettel.
B) Mind a f6, mind a HEPA sz(ir6 szlikség esetén Ujra cserélhetd. A HEPA sz(ir6 cseréjekor ne dobja

le a HEPA sz(ir6 kordli tomitést.

A HEPA SZUROT SOHA NE MOSSA ViZZEL. A HEPA sziir6 élettartama koriilbeldil 1 év.
SOHA NE HASZNALJA A ROBOTPORSZiVOT HEPA SZURO NELKUL.
A SZUROKET SOHA NE SZARITSA KOZVETLEN NAPSUTESBEN.

Nyissa ki a burkolat felemelésével.

>

Vegye ki a gy(jtékosarat.

Vegye ki és tisztitsa
meg a HEPA sz(rét.

Nyissa ki a hulladék tartalyt Ontsekia
és vegye ki a F6 finom sz(ir6t  [szennyez6déseket a kosarbdl.

Mossa ki a hulladék tartélyt vizzel és a
F6 finom szUir6t tisztitsa meg ecsettel.

Tegye vissza a F6 finom szlrét
a gyUjtékosarba.

A kerekek és az érzékelok tisztitasa

Finoman t6rolje meg a kerekeket és érzékelSket
egy ruhaval vagy ecsettel. A kerekekrdl tisztitsa
le a feltekeredett hajat és szennyez6édést.

S\ '
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A tolto érintkezok tisztitasa

Finoman torolje le a toltés érintkezoket
a robotporszivon és a téltéallvanyon ruhaval

vagy kefével.



Az oldalsé kefék tisztitasa

¢ Ellendrizze az oldalsé keféket nincsenek-e megsériilve, nem tapadt-e rajuk
szennyez6dés vagy ratekeredett hajszalak.

¢ Ha az oldalkefék hullamosak vagy rancosak, vegye ki 6ket, és forré vizbe
5 masodpercre aztassa be Oket.

¢ Ha az oldalsé kefék helyrehozhatatlanul sériiltek, cserélje ki 6ket egy Ujakra
Vegye ki 6ket felfelé huzassal, tegye vissza lefelé tolassal.

¢ Azoldalso kefék megfelel6 behelyezéséhez kérjlik, vegye figyelembe R (jobb)
és L (bal) jelolését

A porszivo feliiletének tisztitasa

A robotporszivorél letorélhetd a port egy szaraz vagy nedves ruhaval. Soha ne mossa le a robotporszivét
vizzel vagy vizes ruhaval. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a késziilékbe, ami tartds karosodast
okozhat a robot elektronikajaban.

Az EASY PET szivofej és a porérzékel6 tisztitasa

Tavolitsa el a kiilon EASY PET szivéfejet a robotporszivobdl, és tisztitsa meg a szivo nyilast és a porérzé-
kel6t egy ruhaval vagy kefével, az alabbiak szerint.

Engedje el a zérat a a cserélhetd fej jobb
oldalan 1évé biztositd megnyomasaval, és
finoman jobbra huzva csusztassa ki a biz-
tonsagi reteszeket. Ezutan a fej szabadon
kiveheté. A fej visszahelyezése a porszivé-
ba, forditott sorrendben torténik. Elészor
csusztassa be a biztonsagi reteszeket

az egyik oldalon, majd nyomja be a zar
helyét tgy, hogy a zér retesze ugorjon be
a helyére.

Vigyazat: A porérzékelé nem kertilhet
érintkezésbe vizzel!

A viztartaly tisztitasa

e Abban az esetben, ha Onnél kemény viz van, eltémédhet a légtelenitd
csatorna, amelyet kdnnyen meg lehet tisztitani vékony, hosszu tével.

* Minden feltorlést kovetden oblitse ki a viztartalyt, és hagyja megszaradni

o amopot. Ha Onnél kemény viz van, eléfordulhat, hogy a tartalyban 1évé viz
megneheziti a mop benedvesitését a feltorlés soran. Vizkétlenitse a tartalyt V
erre a célra szolgald termékkel, vagy ecetes vizzel.

a1



Tisztito fej forgokefével

Vegye ki a forgokefével ellatott részt. Tavolitsa el a kefe alkatrészét és tisztitsa meg a kefét és a fedelét
is egy ruhdval vagy kefével, az alabbiak szerint. A ratekeredett haj eltavolitdsdhoz dvatosan hasznalhat

ollot.
HU A) Nyomja be a kis csért, hogy B) Huzassal kattintsa ki a kis zarakat
kiadja a fejet, és a fejet vegye ki. és tegye szabaddd a racsot.

C) Hajtsa ki a biztonsagi reteszt.

Megjegyzés: A kefe helyére torténd
visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek

D) Vegye ki a kefét, és tisztitsa meg
behelyezésének megfelel6 sorrendjét.

a portol és a szennyezédésektdl.

A mopok karbantartasa

A mopok kimoshatok automata moségépben, finom ruhara szolgélé programban, 30 °C-os vizben.
A mosas utan javasoljuk, hogy a mopot egyenesitse ki és hagyja megszaradni egy vizszintes fellleten.

Az akkumulator behelyezése és cseréje

A) Csavarja ki az akkumulator fedél két csavarjat
B) Vegye le az akkumulator fedelét.
C) Vegye ki az akkumulatort az akkumulator két oldalan talalhato két szalag segitségével.
D) Csatlakoztassa szét az akkumulatort a robot porszivé testéhez csatlakoztatd konnektorokat.
E) Helyezze be az uj akkumulatort
F) Csatlakoztassa 6ssze a konnektorokat.
E) Tegye vissza az akkumulatort a helyére és ellenérizze, hogy nem csip6dott-e bele az oldalsé kefe.
G) Csavarja ki az akkumulator fedél két csavarjat.
Megj. Csak a robotporszivé gyartdja és forgalmazoéja altal jovahagyott akkukat hasznalja.
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Hibakodok es Problémamegoldas

Hibakéd Ok Megoldas

E1 Hianyzik, vagy rosszul behelyezett Helyezze a hulladék tartalyt a porszivoba, vagy

hulladék tartaly. ellendrizze a behelyezése megfeleléségét.

E2 Toltési hiba, a fékapcsold ki van Kapcsolja be a fékapcsoldt a porszivo testén

kapcsolva. (a porszivé jobb oldalén).

E3 Toltési hiba. Ellendrizze a porszivé helyes csatlakoztatasat
a toltéallvanyhoz, mérje fel az akkumulator
elegendé kapacitasat.

E11 A bal leesés elleni érzékeld Helyezze a porszivot sik padléra, ellenérizze

figyelmeztetése. a padlo6 egyenetlenségét, tisztitsa meg
a porszivo alvazét, ahol az érzékel6k talalhatok.
E12 A jobb leesés elleni érzékeld Helyezze a porszivét sik padléra, ellenérizze
figyelmeztetése. a padlo6 egyenetlenségét, tisztitsa meg
a porszivo alvazat, ahol az érzékel6k talalhatok.
E13 Az eliilsé leesés elleni érzékeld Helyezze a porszivot sik padldra, ellenérizze
figyelmeztetése. a padlé egyenetlenségét, tisztitsa meg
a porszivo alvazat, ahol az érzékelSk talalhatok.

E21 A bal kerék elakadasa. Ellenérizze, hogy a bal kerék nincs-e elakadva
a padlé egyenetlenségének kovetkeztében.

E22 A jobb kerék elakadésa. Ellenérizze, hogy a jobb kerék nincs-e elakadva
a padlé egyenetlenségének kovetkeztében.

A I16kharitoban évé érzékelék Tisztitsa meg a lI0kharitot és a porszivo alvazat,

E31 P iz . .

akadalyt jeleznek ahol az érzékel6k talalhatok.

E32 ErzékelSk hibaja a 16kharité jobb Tisztitsa meg a l6kharito6t.

vagy elllsé részén.

E33 Erzékeldk hibaja az eliilsé Iokharitoban Tisztitsa meg a |0kharitét.

E41 A bal kerék tulterhelése. Ellendrizze, hogy nincs-e ratekeredve szenny-
ezb&dés a bal kerékre, vagy nem blokkolja-e
idegen targy.

E43 A bal oldalsé kefe tulterhelése. Ellendrizze, hogy nincs-e ratekeredve szennyez6-
dés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.

E44 A jobb oldalsé kefe tulterhelése. Ellenérizze, hogy nincs-e ratekeredve szennyezé-
dés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.

E45, E42 A jobb kerék tulterhelése Ellendrizze, hogy nincs-e ratekeredve szennyez6-
dés a jobb kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen
targy.

E46 A forgokefe tulterhelése Ellendrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy

idegen targyak nem tekeredtek-e ra

Ha az ajanlott eljards nem oldja meg a problémédt, és a hibakéd nem tlinik el, tegye a kdvetkezéket:

n Allitsa vissza a robotporszivét Gigy, hogy kikapcsolja és Gjra bekapcsolja a fékapcsolét.

Ha a probléma tovébbra is fennall, forduljon a forgalmazéhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
Az elérhetéséget itt talalja: www.robzone.hu

HU



Technické parametry

Promér 340 mm

Vyska 90 mm

Vaha 3,5kg

Objem nasbiranych nedistot az 1 litr

Zpusob nabijeni automatické/manualni
Hladina hluku 60-80dB

Typ baterie Li-lon 3250 mA
Atméré 340 mm
Magassag 90 mm

Suly 3,5kg

Az 6sszegylijtott szennyezédések térfogata

1 literig

A t6ltés mddja

automata/manualis

Takaritas idétartama

max. 150 perc

Zajszint

60 80dB

Akkumulator tipusa

Li-lon 3250 mAh

www.robzone.cz
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